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1. Výchozí údaje 

• provedení zkoušky protiskluznosti nerezových podlahových krytin podle požadavku 
objednatele: 
stanovení protiskluznosti – podle DIN 51130, ČSN P CEN/TS 16165 (příloha B) 

2. Vzorky 

• specifikace vzorku: nerezové podlahové krytiny 
podlahovina: hmatové varovné gombíky  AISI/KH 
podlahovina: hmatové varovné gombíky AISI/KD 
podlahovina: hmatové varovné gombíky AISI/K1 
podlahovina: hmatové varovné gombíky AISI/KD3 
podlahovina: hmatové vodiace pásy AISI/PD1 
podlahovina: hmatové vodiace pásy AISI/PD3 
podlahovina: hmatové vodiace pásy AISI/P1 
podlahovina: hmatové vodiace pásy AISI/PH 

• výrobce: OLEJÁR, spol. s r.o., Nižná Polianka 65, 086 36  Nižná Polianka, Slovakia 

• vzorky byly dodány dne 6.3.2019 

3. Odběr vzorků 

Zkušební vzorky –byly dodány objednatelem dne 6. 3. 2019. Vzorky byly zaevidovány pod 
č. VZ030190189/1-8. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Použité zkušební postupy 

DIN 51130  :2014 Bestimmung der rutschhemmenden 
Eigenschaft. Nassbelastete Barfussbereiche; 
Begehungsverfahren. Schiefe Ebene. 
Stanovení protiskluzných vlastností. Chůze 
naboso za vlhka. Metoda pěšího provozu. 
Nakloněná rovina 

 

 

ČSN P CEN/TS 16165:2013 Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší – 
Metody hodnocení 
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5. Provedená měření a zkoušky 

 Stanovení protikluznosti – metoda lávka (úhel kluzu – bota) 
DIN 511130, ČSN P CEN/TS 16165 (příloha B) 

 

 
 

 

 

 

 Podlahovina 

Střední hodnota úhlu sklonu 

DIN 51130 

klasifikace 

označení bota 

AISI/KH 13,8 R10 
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 Podlahovina 

Střední hodnota úhlu sklonu 

DIN 51130 

klasifikace 

označení bota 

AISI/KD > 35 R13 
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 Podlahovina 

Střední hodnota úhlu sklonu 

DIN 51130 

klasifikace 

označení bota 

AISI/K1 19 R10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TZÚS Praha, s.p., Centrální laboratoř 
Zkušebna Plzeň 030-058164 strana 6/11 

 

C:\USERS\OLEJÁR\DESKTOP\GR\TEST REPORT - ANTI-SLIP AISI SK.DOC - - NORMAL.DOTM - O 

 
 

 

 Podlahovina 

Střední hodnota úhlu sklonu 

DIN 51130 

klasifikace 

označení bota 

AISI/KD3 26,4 R11 
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 Podlahovina 

Střední hodnota úhlu sklonu 

DIN 51130 

klasifikace 

označení bota 

AISI/PD1 > 35 R13 
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 Podlahovina 

Střední hodnota úhlu sklonu 

DIN 51130 

klasifikace 

označení bota 

AISI/PD3 19 R10 
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 Podlahovina 

Střední hodnota úhlu sklonu 

DIN 51130 

klasifikace 

označení bota 

AISI/P1 9 R9 
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 Podlahovina 

Střední hodnota úhlu sklonu 

DIN 51130 

klasifikace 

označení bota 

AISI/PH 10 R9 
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Závěr 
 

Zkoušená podlahová nerezová krytina vyráběná OLEJÁR, spol. s r.o., Nižná Polianka 65, 
086 36  Nižná Polianka, Slovakia byla při zkoušce podle DIN 51130 zatříděna do skupiny  

 

R 13 podlahovina: hmatové varovné gombíky AISI/KD 

  podlahovina: hmatové vodiace pásy AISI/PD1 

 

R 11  podlahovina: hmatové varovné gombíky AISI/KD3 

   

R 10 podlahovina: hmatové varovné gombíky  AISI/KH 

  podlahovina: hmatové varovné gombíky AISI/K1 

  podlahovina: hmatové vodiace pásy  AISI/PD3 

 

R 9  podlahovina: hmatové vodiace pásy AISI/P1 

   podlahovina: hmatové vodiace pásy AISI/PH 

 
 

 

 

Pro zajištění správné protiskluzné funkce zkoušené podlahoviny ve smyslu uváděného 
závěru je nutné udržování povrchu v čistém stavu a bez výrazného opotřebení. Na 
zkoušené podlahovině byla stanovena protiskluznost. Jiné vlastnosti nebyly předmětem 
zkoušení. 

 

K O N E C  P R O T O K O L U  


